
KONSTRUKCE 
LETADLA
PETR BOROVSKÝ, TOMÁŠ BOROVSKÝ, TOBIÁŠ TESAŘ, 

ADAM RUSEV, DAVID ZÍDEK



Zlamovací nožeModelářské bruskyBalza

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ



VÝROBA PŘÍPRAVKŮ PRO BRUSKY

• Pomůcka pro broušení 

• Bylo potřeba naměřit, 

vyřezat a vyfrézovat 

držáky

• Následně držáky 

sesadit a vyladit 



VÝROBA PŘÍPRAVKŮ PRO BRUSKY



• Rýsování tužkou

• Obtažení perem

• Skenování a tisk

PŘÍPRAVA PLÁNŮ



JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY BYLO 

POTŘEBA ROZSŘÍHAT A NALEPIT

VÝROBA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ



DÁLE VYŘEZAT .. .. A VYBROUSIT

VÝROBA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ



• Jedna část letadla se 

vytiskla na 3D tiskárně

VÝROBA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ



SLEPOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ



Konstrukce se potáhla fólií

FINALIZACE



• Rozpětí křídel: 1m

• Hmotnost: 55 g

• Počet částí: 193

• Odpracovaných hodin: 74

HOTOVÉ LETADLO



ZA POZORNOST DĚKUJÍ

Petr, Tomáš, Tobiáš, Adam a 

David


